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Ryzyko resztkowe 
 

Mimo, Ũe ĂZUMECò Zakğad UrzŃdzeŒ Mechanicznych bierze odpowiedzialnoŜĺ za wzornictwo i 

konstrukcjň w celu eliminacji niebezpieczeŒstwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy przenoŜnika 

zgarniakowego typu ZPZ ï 50 sŃ nie do unikniňcia. 

Ryzyko resztkowe wynika z bğňdnego zachowania siň obsğugujŃcego przenoŜnik. Najwiňksze 

niebezpieczeŒstwo wystňpuje przy wykonywaniu nastňpujŃcych zabronionych czynnoŜci: 

- dopuszczanie do pracy przy przenoŜniku osoby nie przeszkolonej, 

- otwieranie i zdejmowanie osğon gdy silnik jest w ruchu, 

- pracy bez osğony napňdu lub z osğonŃ uszkodzonŃ, 

- siňganie do wnňtrza przenoŜnika w czasie pracy, 

- przy manipulowaniu w obrňbie zespoğu napňdowego i element·w ruchomych przenoŜnika lub 

pracy bez osğon, 

- sprawdzanie przekğadni napňdowych podczas pracy. 

Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego przenoŜnik zgarniakowy ZPZ ï 50 traktuje siň jako maszynň, 

kt·rŃ do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wedğug istniejŃcego stanu 

techniki. 

 

Ocena 
Ryzyka resztkowego 

 

        Przy przestrzeganiu takich zaleceŒ jak: 

- uwaŨne czytanie instrukcji obsğugi i stosowanie siň do zasad w niej podanych ï zapobiega 

wypadkom, 

- dopuszczenie do pracy wyğŃcznie os·b przeszkolonych, zapoznanych z zasadami obsğugi 

przenoŜnika ï eliminacja zagroŨenia zwiŃzanego z bğňdnym zachowaniem obsğugujŃcego, 

- zakaz wkğadania rŃk w miejsca zabronione ï eliminacja zagroŨenia zgnieceniem lub 

pochwyceniem, 

- wykonywanie przeglŃd·w i naprawy przenoŜnika tylko przez osoby odpowiednio 

przeszkolone, wyğŃcznie przy odğŃczonym zasilaniu prŃdem i upewnieniu siň, Ũe wszystkie 

ruchome czňŜci przenoŜnika sŃ nieruchome ï eliminacja zagroŨenia poraŨeniem prŃdem, 

- w czasie napraw i przeglŃd·w uŨywanie rňkawic, obuwia i ubrania ochronnego ï eliminacja 

zagroŨenia skaleczeniem, 

- niedopuszczania dzieci do miejsca pracy przenoŜnika, 

MoŨe byĺ wyeliminowane ryzyko resztkowe przy uŨytkowaniu przenoŜnika bez stwarzania 

zagroŨenia dla ludzi i Ŝrodowiska. 

 

UWAGA ! 
 

Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania siň do wyszczeg·lnionych zaleceŒ i 

wskaz·wek. 
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Symbolika typu 
 

 

Oznaczenie i jego budowa 

RODZAJ

MODEL PRZENOśNIKA

TYP PRZENOśNIKA

ZPZ - 50 - ___    ___    ___ 

ILOśĹ CZĞONčW śRODKOWYCH

ILOśĹ CZĞONčW ZASYPOWYCH 

ILOśĹ WYSYPčW

 
       Przykğad oznaczenia 

 

   ZPZ ï 50 ï 10 _ 1 _ 1  

 

 W zaleŨnoŜci od typu przenoŜnika i jego czğon·w 

 

Umiejscowienie tabliczki znamionowej 
 

    Tabliczka przymocowana jest na stacji napinajŃcej przenoŜnika w miejscu oznaczonym strzağkŃ  A. 
 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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,, ZUMEC ,, 

Zakğad UrzŃdzeŒ Mechanicznych 

Eugeniusz CieŜla

ul. Trawniki 37,  32-860 Czch·w 

 

 

 

Producent:                           ZUMEC

Nazwa:   PrzenoŜnik zgarniakowy         Rok:          14 / 06

Typ:        ZPZ - 50 - 10_3_1                             

Numer seryjny:               06 / 00001          Moc:        3 KW                                

 

Tabliczka znamionowa 

 

 

Pole TreŜĺ 

1 Zakğad producenta: 

2 Nazwa:  

3 Typ:                                               TydzieŒ  i rok produkcji: 

4 Numer seryjny:     Moc:  

 

 

 

 

 

Przykğad 
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Sğowo wstňpne 
 

 

 

1. Sğowo wstňpne.  

1.1.  WyjaŜnienia dotyczŃce instrukcji obsğugi.   
 

                 Instrukcja obsğugi stanowi czňŜĺ skğadowŃ maszyny i sğuŨy do zachowania prawidğowej i 

bezpiecznej pracy z rodzinŃ przenoŜnik·w zgarniakowych ZPZ - 50 Zawiera wskaz·wki 

bezpieczeŒstwa, kt·re muszŃ byĺ przestrzegane odnoŜnie  transportu, przechowywania, instalacji, 

odbioru technicznego, eksploatacji i konserwacji maszyny. 

 

 Wszelkie fragmenty tego dokumentu jak r·wnieŨ jego czňŜci nie mogŃ byĺ kopiowane bez 

wyraŦnej zgody producenta a takŨe przekazywaĺ stronie trzeciej treŜci tego niniejszego 

opracowania.  

 

 Przed przystŃpieniem do pracy maszyny wszystkie osoby muszŃ mieĺ dostňp do instrukcji 
obsğugi oraz muszŃ ja znaĺ i stosowaĺ siň do jej zaleceŒ. 

 

 Instrukcja obsğugi musi byĺ zawsze w cağoŜci w stanie kompletnym, aby zapewniĺ jej 
czytelnoŜĺ. W przypadku uszkodzenia instrukcji natychmiast zwr·ciĺ siň do producenta z 

proŜbŃ o wydanie nowego egzemplarza. 

 

 Instrukcja  moŨe  nie uwzglňdniaĺ segment·w czğonowych przenoŜnika zgarniakowego ZPZ -

50 przeznaczonego dla konkretnego klienta. Dodatkowe informacje, lub dokumentacja bňdzie 

doğŃczona do dokumentacji projektowej. 

 

 Wszystkie informacje uwidocznione w instrukcji powinny byĺ jasne i zrozumiağe. W razie 
jakichkolwiek wŃtpliwoŜci z pytaniami naleŨ zwr·ciĺ siň do producenta, adres i dane podane sŃ 

na pierwszej stronie.  

 

 Przed przystŃpieniem do uŨytkowania maszyny naleŨy siň zaznajomiĺ w szczeg·lnoŜci z 
rozdz.,, WSKAZčWKI BEZPIECZEőSTWA ,, oraz  z rozdz. ,,INSTALACJA,, 

 

1.2. Zakres dostawy. 
 

 PrzenoŜnik zgarniakowy jest indywidualnie zestawiany z moduğ·w. Zakres dostawy moŨemy 
sprawdziĺ na podstawie dokument·w przesyğki. 

 Natychmiast po otrzymaniu maszyny naleŨy stwierdziĺ, czy dany zakres dostawy jest zgodny z 
dokumentem przesyğki. W przypadku op·Ŧnionej reklamacji brak·w ZUMEC nie przyjmuje 

odpowiedzialnoŜci. 

 Reklamowaĺ naleŨy rozpoznane uszkodzenia transportowe natychmiast u dostawcy oraz  
rozpoznane braki lub niezgodnoŜci do producenta ZUMEC. 
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Uwagi og·lne i sğowo wstňpne 
 

 

 

1.3.  Identyfikacja maszyny.  

 

1.3.1. Oznaczenia. 

 PrzenoŜniki zgarniakowe sŃ jednoznacznie i klarownie oznakowane na tabliczkach 

znamionowych przymocowanych trwale w miejscach widocznych. 

 Producentem jest : 
 

Firma  ZUMEC  

Zakğad UrzŃdzeŒ Mechanicznych ï Eugeniusz CieŜla  

Ul .Trwaniki 37  

                  32 - 860 Czch·w 

 

1.3.2.   OkreŜlenia prawne. 
              

     OdpowiedzialnoŜĺ     
 

     Firma ZUMEC nie ponosi odpowiedzialnoŜci za szkody lub zakğ·cenia, kt·re powstağy w 
wyniku: 

 

- bğňd·w w obsğudze maszyny 

- nie przestrzegania zaleceŒ ruchowych 

- dokonania jakichkolwiek zmian we wğasnym zakresie w konstrukcji maszyny 

- niewğaŜciwego zastosowania maszyny , zmienione warunki eksploatacji 

      - gwarancja nie uwzglňdnia przypadk·w, dla kt·rych brak jest odpowiedzialnoŜci 

gwarancyjnej 

 

             Gwarancja 
 

 Wymagania gwarancji: rozdz. ï GWARANCJA.  

 Prosimy o niezwğoczne zawiadomienie ZUMEC przypadkach zauwaŨonych brak·w lub 

bğňd·w.  

 Gwarancja obejmuje wady materiağowe i produkcyjne 

 Wszystkie czňŜci poddane sŃ okresowi gwarancji zgodnie z  warunkami zawartymi w karcie 

gwarancyjnej. W karcie podano wszystkie informacje potrzebne do obsğugi gwarancyjnej i 

serwisowej. 

 Gwarancja bňdzie tylko wtedy waŨna, gdy zasady bezpieczeŒstwa i obsğugi zawarte w 

instrukcji obsğugi bňdŃ stosowane poprawnie i prawidğowo. 
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Wskaz·wki bezpieczeŒstwa        
 

 
 
 

2. Wskaz·wki bezpieczeŒstwa. 
 

       NastňpujŃce ostrzeŨenia, instrukcje bezpieczeŒstwa i wskaz·wki sŃ przewidziane dla 

bezpieczeŒstwa uŨytkownika oraz jako Ŝrodki ostroŨnoŜci dla unikniňcia uszkodzeŒ produktu lub czňŜci 

podğŃczonych do maszyny. 

 

   2.1.  Osoby odpowiedzialne za bezpieczeŒstwo. 
 

            UŨytkownik 

 UŨytkownikiem jest kaŨda osoba, r·wnieŨ prawna, kt·ra uŨytkuje u siebie przenoŜnik 

zgarniakowy ZPZ -50,   wzglňdnie u kt·rej na jego zlecenie przenoŜnik zostağ zastosowany. 

 

 Osoba ta jako uŨytkownik odpowiedzialna za bezpieczeŒstwo musi porňczyĺ, iŨ: 

             - wszystkie istotne wskaz·wki i instrukcje oraz przepisy bňdŃ przestrzegane 

             - tylko personel kwalifikowany bňdzie dopuszczony do pracy przy przenoŜniku 

             - wszystkie instrukcje obsğugi bňdŃ zawsze do dyspozycji przy odpowiednich pracach 

             - osoby bez kwalifikacji nie bňdŃ dopuszczone do pracy przy przenoŜniku. 

 

             Personel kwalifikowany 

 

     Personel kwalifikowany to osoby, kt·re posiadajŃ odpowiednie wyksztağcenie, doŜwiadczenie i 

potrafiŃ  to  udokumentowaĺ  znajomoŜciŃ  norm,  przepis·w  bezpieczeŒstwa,  instrukcji  obsğugi 

urzŃdzenia, stosunk·w panujŃcych na danym odcinku pracy jak r·wnieŨ osoby odpowiedzialne za 

bezpieczeŒstwo pracy.  Kwalifikacje  takie  umoŨliwiajŃ  odpowiedniŃ  ocenň  istniejŃcej sytuacji i 

pozwalajŃ na wczeŜniejsze rozpoznanie niebezpieczeŒstw oraz ich unikniňcie. 

     Przy nieprzestrzeganiu tego ostrzeŨenia, lub postňpowaniu niezgodnym ze wskaz·wkami zawartymi 

w instrukcji, moŨe nastŃpiĺ Ŝmierĺ, ciňŨkie obraŨenia ciağa lub znaczne szkody materialne. 
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2.2. Og·lne informacje dotyczŃce bezpieczeŒstwa. 

 
 

 PrzenoŜnik zgarniakowy odpowiada najnowszym rozwiŃzaniom techniki uwaŨany jest 

zasadniczo jako pewny i niezawodny. 
 

 PrzenoŜnik naleŨy zainstalowaĺ, podğŃczyĺ do instalacji zasilajŃcej i uruchomiĺ zgodnie z 
zaleceniami podanymi w instrukcji obsğugi. 

 

 Ze strony maszyny groŨŃ niebezpieczeŒstwa dla os·b, dla samego systemu, jak i innych wartoŜci 

uŨytkownika, jeŨeli: 

      - przenoŜnik zgarniakowy bňdzie eksploatowany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

      - zatrudniony bňdzie personel niewykwalifikowany. 
 

 PrzenoŜnik zgarniakowy zostağ tak zaprojektowany, aby w przypadkach jego prawidğowego 

ustawienia i eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem m·gğ speğniaĺ wğaŜciwŃ funkcjň i 

bezawaryjnŃ pracň oraz aby nie stwarzağ zagroŨenia dla personelu obsğugi. Dotyczy to r·wnieŨ 

peğnej zgodnoŜci przenoŜnika z innymi wsp·ğpracujŃcymi urzŃdzeniami. 
 

 Miejsce pracy przenoŜnika w pomieszczeniach zamkniňtych musi byĺ uŨytkowane i 

utrzymywane w czystoŜci, uprzŃtniňte z resztek surowca w spos·b zabezpieczajŃcy przed 

powstaniem poŨaru i byĺ wyposaŨone w rňczny sprzňt gaŜniczy 
 

 Osoby zatrudnione przy obsğudze, konserwacji i remontach przenoŜnika jak r·wnieŨ osoby 
znajdujŃce siň na terenie pracy przenoŜnika muszŃ byĺ zapoznane z zasadami bezpieczeŒstwa 

pracy. 
 

 W trakcie projektowania obiektu naleŨy poczyniĺ starania, aby dziňki odpowiednio podjňtym 

Ŝrodkom zaradczym nie powstağy szkody w przypadku awarii przenoŜnika zgarniakowego. 
 

 PrzenoŜnik zgarniakowy naleŨy eksploatowaĺ tylko w jego peğnej sprawnoŜci technicznej.  
 

 Przezbrojenia, zmiany wzglňdnie przebudowy przenoŜnika zgarniakowego sŃ niedopuszczalne. 

Przed podjňciem takiej decyzji kaŨdy przypadek musi byĺ przekonsultowany z producentem. 

  

 Zabrania siň obsğugi przenoŜnika przez osoby w stanie chorobowym lub w stanie nietrzeŦwym 
oraz osoby niepeğnoletnie 

 

 W czasie pracy przenoŜnika naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na obecnoŜĺ dzieci. 
 

 Zabrania siň napraw przenoŜnika bňdŃcego ruchu. 
 

 Zabrania siň pozostawiania narzňdzi i zbňdnych przedmiot·w na przenoŜniku bňdŃcego w ruchu 

 Zabrania siň otwierania pokryw pozostawiania ich otwartych w czasie pracy przenoŜnika 
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Wskaz·wki bezpieczeŒstwa 

 

2.3. Symbolika wskaz·wek bezpieczeŒstwa. 

 W niniejszej instrukcji zostağy w spos·b szczeg·ğowy przeanalizowane i okreŜlone wszystkie 
wskazania dotyczŃce bezpieczeŒstwa.  

______________________________________________________________________________ 

Hasğo ! 
Wskazania pomocnicze do tekstu 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 Odpowiednie piktogramy okreŜlajŃ rodzaj niebezpieczeŒstwa. 

 Hasğo okreŜla stopieŒ i wielkoŜĺ niebezpieczeŒstwa wskazujŃ, w jaki spos·b moŨemy uniknŃĺ 

niebezpieczeŒstwa. 
 

OstrzeŨenia przed zagroŨeniem ludzi 

Zastosowane piktogramy Hasğo 
   OstrzeŨenie przed 

 niebezpieczeŒstwem  napiňcia 

elektrycznego 

 

 

NiebezpieczeŒstwo ! Ostrzega przed bezpoŜrednim 

zagroŨeniem 

MoŨliwe w przypadkach zlekcewaŨenia: 

śmierĺ lub ciňŨkie obraŨenia 

OstrzeŨenie! 

 

 

Ostrzega przed moŨliwoŜciŃ bardzo 

niebezpiecznej sytuacji 

MoŨliwe w przypadku zlekcewaŨenia: 

śmierĺ lub ciňŨkie obraŨenia 

 
Ostrzega przed og·lnym  

niebezpieczeŒstwie 

 

Uwaga! Ostrzega  przed moŨliwymi 

niebezpiecznymi sytuacjami 

 MoŨliwe w przypadku zlekcewaŨenia: 

Lekkie wzglňdnie nieznaczne obraŨenia 

       

Nie zdejmowaĺ osğon

 

OstrzeŨenie ! 

 

 
 

 

 

Ostrzega przed bezpoŜrednim 

zagroŨeniem 

MoŨliwe w przypadkach zlekcewaŨenia: 

śmierĺ lub ciňŨkie obraŨenia 

             OstrzeŨenie przed        
niebezpieczeŒstwem 

OstrzeŨenie ! 

 

OstrzeŨenie przed niebezpieczeŒstwem 

wybuchu 

              OstrzeŨenie przed          
niebezpieczeŒstwem 

OstrzeŨenie ! 

 

OstrzeŨenie przed niebezpieczeŒstwem 

potkniňcia siň 

 

A 

B 

C 
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Wskaz·wki bezpieczeŒstwa 

 

 

 

 

 

OstrzeŨenie przed szkodami rzeczowym 

 
 

Pozostağe wskazania 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zastosowane piktogramy Hasğo 

        

    

STOP

 

Stop! Ostrzega przed moŨliwoŜciŃ powstania 

szk·d rzeczowych 

MoŨliwe w przypadku zlekcewaŨenia: 

Uszkodzenie przenoŜnika /urzŃdzenia 

wzglňdnie jego otoczenia 

Zastosowane piktogramy Hasğo 

        

     
i

 

 

Typ!  

 

OkreŜla og·lnie korzystne rozwiŃzanie 

JeŨeli siň go przestrzega, uğatwia 

manipulacjň i obsğugň przenoŜnika 

zgarniakowego 

 

 

 

 

Typ!  

Przed rozpoczňciem czynnoŜci obsğugowych 

przeczytaj instrukcjň obsğugi 

 

 

 

 

       

Typ!  WyğŃczyĺ silnik i wyjŃĺ kluczyk przed 

rozpoczňciem czynnoŜci obsğugowych lub 

napraw 

 

Typ!  Miejsce zaczepienia liny przy 

przemieszczaniu 

 

 
 

 

 

 

 

Typ!  Zakaz uŨywania otwartego ognia i zakaz 

palenia 

D 

E 

F 

G 
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Dane techniczne wyrobu 

 

 
 

 

 
       

                                                                                                       

Naklejka 
 

 

                                                                                        

Naklejka 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

Znaki bezpieczeŒstwa naleŨy utrzymywaĺ w czystoŜci i czytelnoŜci. Znaki uszkodzone  

lub stracone naleŨy zastŃpiĺ nowymi. Aby otrzymaĺ nowe znaki lub naklejki informacyjne              

naleŨy skontaktowaĺ siň z dostawcŃ urzŃdzenia. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Przed  wykonaniem  prac  instalacyjnych  i uruchomieniowych naleŨy uwaŨnie przeczytaĺ 

wszystkie instrukcje  bezpieczeŒstwa  i  ostrzeŨenia, jak r·wnieŨ naklejki ostrzegawcze na 

urzŃdzeniu. 

H 

I
z
iI
z
z
z
z
z
z
z
z

A B C D G D H 

E 

A F 

I 
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__________________________________________________________________________________ 

Dane techniczne wyrobu 

 
 

3.   Dane techniczne 
 

 NajwaŨniejsze dane techniczne podane sŃ na tabliczce znamionowej 

( Zestawienie wszelkich danych oraz ich treŜĺ ï patrz strona 3 ) 

      

3.1.   Przeznaczenie przenoŜnika zgarniakowego 
 

          Dziağanie przenoŜnika opiera siň na zasadach pracy powszechnie stosowanych przenoŜnik·w 

zgarniakowych. PrzenoŜnik jest przeznaczony wyğŃcznie do prac w rolnictwie lub prac podobnych. 

         Zasada pracy przenoŜnika  polega na transportowaniu materiağ·w sypkich drobno i lekko 

ziarnistych oraz w kawağkach ï luzem, poziomo  za pomocŃ zabierak·w ( ğopatek przy ğaŒcuchu ) z 

ograniczeniem kŃta pochylenia do 30
0
 . PrzenoŜnik wykonany jest w cağoŜci z blachy ocynkowanej 

wysokiej jakoŜci. Wszystkie elementy sŃ ğŃczone za pomocŃ poğŃczeŒ Ŝrubowych co uğatwia montaŨ, 

przeglŃdy i obsğugň urzŃdzeŒ. Zaprojektowany jako konstrukcja moduğowa  co pozwala na wstawienie 

urzŃdzenia w kaŨdy ciŃg technologiczny, mogŃ byĺ stosowane do wszystkich rodzaj·w ziarna, oraz 

materiağ·w sypkich: kukurydzy, nasiona roŜlin strŃczkowych i oleistych, r·Ũne produkty paszowe 

(mŃczki, Ŝruty, granulaty i brykiety) i inne. 

         Transportowany materiağ musi speğniaĺ podane parametry: 

 

 WilgotnoŜĺ do 30% (ziarna zb·Ũ). 

 GňstoŜĺ usypowa   250 -1200  kg/m
3
. 

 ZanieczyszczeŒ sğomiastych do 130 mm maksimum 35 %. 

 Wymiar czŃstek do 70 mm. 

 Usyp naturalny   ( kŃt   20 % ï 45 %). 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Przed uŨyciem jakichkolwiek urzŃdzeŒ wsp·ğpracujŃcych naleŨy bezwzglňdnie zapoznaĺ 

siň z ich instrukcjŃ obsğugi. 

__________________________________________________________________________________ 

PrzenoŜnik jest przeznaczony wyğŃcznie do prac w rolnictwie lub prac podobnych.  

UŨywanie do innych cel·w bňdzie rozumiane jako uŨytkowanie niezgodne z 

przeznaczeniem. Za wynikğe z tego powodu szkody producent nie ponosi Ũadnej    
STOP
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odpowiedzialnoŜci. 

Dane techniczne wyrobu 

 
 

 

 

3.2. WğasnoŜci i funkcjonalnoŜĺ 

 
       PrzenoŜnik zgarniakowy posiada m. in. ruchomŃ Ŝciankň tylnŃ, odchylny wysyp, sygnalizujŃcy 

zator surowca  oraz udoskonalonŃ regulacjň naciŃgu i biegu ğaŒcucha.  

             Szczeg·ğowe informacje dotyczŃce naciŃgu ğaŒcucha - patrz rozdz. 6.4.,Regulacja naciŃg 

ğaŒcucha ,, 

 

       Nasze rozwiŃzania umoŨliwiajŃ:  

 

 PeğnŃ kontrolň nad przebiegiem pracy maszyny 

 Ğatwa i bezpieczna obsğuga  

 NiezaleŨnŃ, precyzyjnŃ regulacjň ğaŒcucha  

 

      Zastosowana konstrukcja zapewnia wysokŃ gwarancjň wykonania: 

 

 Nieskomplikowana budowa i trwağoŜĺ urzŃdzenia 

 FunkcjonalnoŜĺ  

 CichobieŨnoŜĺ  

 NiezawodnoŜĺ dziağania 

 Wysokiej jakoŜci materiağy  

 BezpieczeŒstwo 

 WydajnoŜĺ 

 SzczelnoŜĺ  

 MoŨliwoŜĺ podnoszenia transportowania materiağ·w na znaczne odlegğoŜci 

 Uproszczony napňd przenoŜnik·w, w kt·rym zastosowano nowoczesne motoreduktory 

podwieszane z silnikami 

 MoŨliwoŜĺ rozbudowy  
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Dane techniczne wyrobu 

 
3.3.  Budowa   

       PrzenoŜnik zgarniakowy skğada siň z nastňpujŃcych zespoğ·w ŜciŜle dopasowanych do warunk·w 

zabudowy i wymagaŒ wynikajŃcych z procesu technologicznego: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A ï system napňdowy ( reduktor + silnik ) 

B ï stacja napňdowa z wysypem surowca 

C ï czğon Ŝrodkowy transportowy 

D ï stacja napinajŃca nawrotna 

E ï system napinajŃcy 

F ï nogi przenoŜnika  ï  konstrukcja wsporcza 

   G ï wysyp koŒcowy surowca 

   H ï ğaŒcuch z ğopatkami zgarniajŃcymi 

    I  ï rolka podtrzymujŃca ğaŒcuch 

 

C 

D 

E 

F G 

A B 

H I H 
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Dane   techniczne  wyrobu   
  

 

 

 

Nazwa J.m. WartoŜĺ 

Dane konstrukcyjne    

WydajnoŜĺ masowa przenoŜnika Do 60 t/h                                                                                             ciňŨar wğaŜciwy zboŨa   = 0,78  t/m
3  

 

Wymiary gğ·wne -  

B mm 250 mm -   0 - 40  t/h 330 mm ï 0  -  60   t/h 

B1 mm Kw. 200                    Kw. 200 

H mm 591 do 750 

H1 mm 391 

L min mm 1880  +  x  Å  LC 

L0 mm 1260  +  x  Å  LC 

LS mm 940 

LC mm 2960 

Masa kg                                      360  +  x Å 175 

Maksymalne nachylenie Stopnie 20 
o 

Liczba os·b obsğugi szt. 1 

Deklarowany poziom hağasu dB < 70 

      X ï �L�O�R���ü���F�]�á�R�Q�y�Z�����U�R�G�N�R�Z�\�F�K���S�U�]�H�Q�R���Q�L�N�D 

Dane elektryczne   
Napiňcie zasilania V 3 ~ 400 + N + PE 

CzňstotliwoŜĺ  Hz 50 

Klasa ochrony  - IP 54 

Zabezpieczenie silnika - �:�\�á���F�]�Q�L�N���V�Llnikowy 


